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Установка температуры для режима нагрева\охлаждения:
Удерживайте кнопку S нажатой в течении 3сек для входа в режим настройки температуры. В режиме охлаждения

будет показан значок . В режиме нагрева будет показан значок . Далее нажатие на кнопки с изображением
стрелочка вниз\вверх - можно выбрать желаемую температуру. После этого нажмите коротким нажатием на кнопку
S для сохранения настроек и выхода из меню настроек. Если вы не хотите сохранять изменения - то не нажимайте
кнопку S и другие кнопки в течении 30 секунд, тогда вы автоматически попадете в главное меню и настройки не
будут сохранены и подвержены изменению.

Установка системных параметров:
Используйте пароль для входа в режим системных настроек (заводской пароль "1111".
Нажмите и удерживайте кнопку P в течении 3сек. После чего на дисплее появиться четырехзначное отображение
цифр. При помощи кнопок со стрелочками укажите пароль (изначально это заводской пароль "1111"), после чего
нажмите кнопку S для подтверждения. Если пароль введен не верно - вы увидите сообщение об ошибке "Err" и вас
возвратит в режим отображения текущей температуры. Если пароль введен верно - вы попадете в меню
системных настроек. Далее при помощи стрелок выберите код нужной настройки (таблица кодов см ниже). Далее
нажмите кнопку S для отображения параметров для выбранного ранее кода, и далее при помощи стрелок
измените значение для выбранного кода. После этого нажмите кнопку S для возврата в меню системных настроек.
После того как все желаемые настройки были изменены - нажмите кнопку P и удерживайте в течении 3сек, после
чего все параметры будут сохранены и вы выйдите из меню системных настроек. Если вы не желаете сохранять
изменения - то не нажимайте ничего в течении 30сек, и вы выйдите автоматически из меню системных настроек
без сохранения изменений




